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	1.Referitor la solicitarea: Bugetul este foarte limitat pentru propunerea unui sistem angiografic care va îndeplini toate cerințele solicitate care nu apar în configurația de bază a echipamentelor.







2.Referitor la mențiunea: Pixelshift automat în timp real care poate fi activat sau dezactivat la cerere. Shimadzu are Flex-APS (tracking + corecție mișcare avansată) - această specificație este favorabilă producătorului Shimadzu. 
 

3.Referitor la cerințele Reducerea artefactelor de mișcare induse de respirația involuntară… - Shimadzu promovează intens corecția mișcării în 3D cu integrare directă în procesare (SCORE engine)”


4. Referitor la cerința „Achiziție prin cone-beam CT… timp de reconstrucție max. 35 sec. - Specificatie preferentiala angiografului Shimadzu Trinias”
	Răspuns: Bugetul a fost stabilit în baza finanțelor disponibile. Pentru a reduce din costul produsului planificat va fi ajustat cerința caietului de sarcini ”UPS pentru intregul sistem de angiografie cu asigurarea lucrului fără reducerea funcționalității, pentru minim 10 minute. Prevăzut cu sistem de alarmă la pierderea alimentării electrice și comutarea automată pe UPS, cu semnalizare în sala de comandă”


Răspuns: Se modifică cerința caietului de sarcini în ”Pixelshift automat în timp real sau în post-procesare care poate fi activat sau dezactivat la cerere - da”


Răspuns: Nu se acceptă modificarea cerinței tehnice. Acestă performanță tehnică este prezentă la mai mulți producători.


[bookmark: _GoBack]Răspuns: Se modifică cerința tehnică ” Achiziție prin cone-beam CT” în ” Achiziție prin cone-beam CT sau angiografie rotațională 3D sau altă opțiune echivalentă”. Performanța tehnică”Timp de reconstrucție a imaginii CT, sec. - Maxim 35 sec.” va fi eliminată.



